Tabela wytrzymatosci prefabrykatow! [dotyczy typoszeregu F, SF, SFM]

H dla Sw[kN] Kotwa o Sworzen (gat. stali)
Sc [kN] Sw [kN] / ru g/agllzfgl,i)gwmt,
H dla Sc[kN] (gat. stali) ' (CESEND)
F 90/200 91 73 11 KZ-1 S235 X 34 S235
20 (nalezy
sprawdzi¢ kotwe na
indywidualne
obci_azepig w
F 115/200 130 110 zaleznosci od KZ-2 S235 X 34 S235
rozktadu sit
poziomych) Jezeli
cata sita pozioma w
kierunku - to max
18kN.
20 (nalezy
sprawdzi¢ kotwe na
indywidualne
obcigze’nig w
F 150/200-1 130 110 zaleznosci od KZ-2 S235 X 34 S235
rozktadu sit
poziomych) Jezeli
cata sita pozioma w
kierunku -1 to max
18kN.
F 150/200-2 260 190 27 KZ-3 5235 X 50 5235
F 160/230 310 240 35 KZ-3 5235 X 50 5235
F 180/250 310 240 35 KZ-3 S235 X 50 S235
SF 200/250 *
lub odpowiednik SFM 450 360 38/38 KZ-3 S235 12*M24 S355 50 S235
SF 230/250
lub odpowiednik SFM 450 360 38/38 KZ-3 S235 12*M24 S355 50 S235
T 240-40 450 360 65 KZ-40 S355 12*M24 S355 50 S355
SF 200/320-1 8*M30 S355 lub
lub odpowiednik SFM 450 360 38/38 K24 5235 12*M24_S355 50 5355
SF 230/320-1 8*M30 S355 lub
lub odpowiednik SFM 450 360 38/38 Kz-4 S235 12*M24 S355 50 S355
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T 310-40 450 450 70 KZ-40 S355 8 M30 S355 50 S355
SF 230/320-3 8*M36 S355 lub
lub odpowiednik SFM 810 640 80 Kz-6 S355 12*M30 S355 0 S355
SF 230*300/320-3 8*M36 S355 lub
lub odpowiednik SFM 810 640 80 Kz-6 5355 12*M30 S355 0 5355
SF 230*340/320-3 8*M36 S355 lub
lub odpowiednik SFM 810 640 80 Kz-6 5355 12*M30 S355 0 5355
SF 230*300/320-60 .
lub odpowiednik SFM 880 700 120/80 KZ-6 S355 12*M36 S355 70 S450
100 (nalezy
sprawdzi¢ kotwe na
indywidualne
SF 230*340/320-4 oz W
- zaleznosci od
lub odpowiednik SFM 880 700 rozktadu si KZ-6 S355 12*M36 S355 70 S355
poziomych) Jezeli
cala sita pozioma w
kierunku - to max
90 kN
100 (nalezy
sprawdzi¢ kotwe na
indywidualne
SF 300*380/320-4 e
- zaleznosci od *
lub odpowiednik SFM 880 700 rozktadu sit KZ-6 S355 12*M36 S355 70 S355
poziomych) Jezeli
cala sita pozioma w
kierunku - to max
90 kN
SF 300*380/320-5 R
lub odpowiednik SFM 1100 900 130 Kz-7 S235 12*M36 S355 80 S450
T 310-65 1100 900 130 KZ-65 S355 12*M36 S355 80 S355

....Zze zmienionymi gatunkami stali w kotwach lub sworzniach

H dla Sw[kN] Kotwa ‘ ,
/ Sruby (ilos¢, gwint,
H dla Se [kN] (gat stali) L S (gat stali

Sworzen (gat. stali)
Sc [kN] Sw [KN]

SF 200/320-1
lub odpowiednik SFM 450 360 63/63 KZ-4 S355 8*M30 S355 50 S355
SF 230/320-1
lub odpowiednik SFM 450 360 63/63 KZ-4 S355 8 M30 S355 50 S355
SF 200/250 s
lub odpowiednik SEM 450 360 55/55 KZ-3 S355 12*M24 S355 50 S355




SF 230/250
lub odpowiednik SFM 450 360 55/55 Kz-3 S355 12*M24 S355 50 S355
T 310-40 535 500 80 KZ-40 S355 8 M30 S355 50 S450
SF 230/320-2
lub odpowiednik SFM 550 500 80 KZ-5 S355 12 M30 S355 50 S450

1. Podane sity nie zawierajg wspoétczynnika konsekwencji zniszczenia kn, ktéry zazwyczaj podany jest w SIWZIE, a jego warto$é najczesciej zalezna jest od napiecia linii.

2. Ponadto konieczne jest policzenie nosnosci fundamentu w gruncie.
3. Parametry okreslone w powyzszej tabeli dla typoszeregu SF, sg analogiczne dla SFM (http://elbudgdansk.pl/produkty/fundamenty/fundamenty-monolityczne)



http://elbudgdansk.pl/produkty/fundamenty/fundamenty-monolityczne

